
Warum uns wählen
Warum bevorzugen alle Salons, Schönheitssalons und Kosmetikerinnen ein 808-nm-
Diodenlaser-Haarentfernungsgerät?
A) Sicherer, keine Nebenwirkungen auf Haut und Schweißdrüsen, keine Narben.
B) 755 nm 808 nm 1064 nm, geeignet für alle Hauttypen, schwarze Haut und feines Haar
können leicht behandelt werden, geeignet für alle Hauttypen.
C) Lange Laserbreite, hohe Energie, wirksam für die Haarfollikel, erzeugen Wärmestau und
dauerhafte Haarentfernung.
D) Schnell! Eine große Spotgröße von 12*36 mm könnte die Behandlungsgeschwindigkeit,
Behandlungsgeschwindigkeit und Effizienz beeinflussen.
E) Ein starkes Kühlsystem kann eine vorübergehende epidermale Anästhesie ermöglichen,
die währenddessen nicht schmerzfrei ist.



Eis-Titan-808-nm-Diodenlaser-Haarentfernungsgerät
Große Punktgröße von 12 x 24 mm/12 x 36 mm für schnelle Behandlung
I-VI-Hauttöne und gebräunte Haut, sichere und schmerzlose dauerhafte Haarentfernung



ICE PLUS Dauerkühlsystem. Der Behandlungsprozess ist komfortabler.
Es kann 24 Stunden lang ununterbrochen arbeiten.

Das neueste Plug-in-Design kann schwer zugängliche kleine Körperteile behandeln.
Wie Nase, Augenbrauen, Ohrmuscheln usw.



Kundenbewertung



Bildschirmanzeige-Maschinenprogramm
1. 14 Zoll großer Bildschirm, schnelle Berührung
2. Männlich und weiblich, 6 Körperteile, 6 Hauttypen, intelligente Software zur Einstellung
3. 6 Sprachoptionen, Ihre Muttersprache kann hinzugefügt werden
4. Kostenloser OEM-Programmservice (Sprache/Logo/System/Farbe...)





F&E-Design Design- und Entwicklungsteams aus den USA und Deutschland.
Zertifizierte und getestete ausgereifte Produktionslinie und Qualitätsinspektionsteam sowie
Standardproduktionslinie.
Was uns am meisten am Herzen liegt, ist, dass qualitativ hochwertige Produkte der Maßstab
für die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit sind.



Produktparameter
Modell Medizinische V19
Lasertyp Deutschland/USA importiert, 12 Barren, 15 Barren
Anzeige 14----15,6 Zoll 4K berührbarer Bildschirm
Wellenlänge 755 nm, 808 nm, 1064 nm
Schüsse 40 Millionen Schüsse
Energie 10~150 J/cm2, einstellbar
Frequenz 1-10 Hz

Kühlung
Hochgeschwindigkeits-Doppel-TEC-Kühlluft- und geschlossener
Wasserkreislauf-Behandlungskopf mit einstellbarer
Halbleiterkühltemperatur

Leistung 3500W
Punktgröße 12*24mm/12*36mm zur Auswahl
Stromspannung 110 V/60 Hz oder 220 V/50 Hz zur Auswahl
Reingewicht 95 kg
Bruttogewicht 105 kg
Maschinengröße 45*52*110cm
Kartongröße 56*70,4*125cm

Lieferzeit: 3-7 Werktage nach Zahlungseingang

Versandart: per Flugzeug, DHL, TNT, Fedex oder Zusteller
Vor der Lieferung: Video und Bilder testen
Nach der Lieferung Garantie: 2 Jahre, bieten tadellosen Kundendienst
Verpackung und Versand






