


Vorteile
1,3 Wellen 1064 nm 808 nm 755 nm, 3-in-1 für alle Hauttypen, hohe Leistung: NEUER 1200-W-/1800-W-
Griff für Optionen
2.Große Spotgröße 12*20mm, 12*36mm, Haarentfernungslösung für Gesicht und Körper!
3. Kühlsystem: Einzigartiges Dual-TEC-Kühlsystem, höchst effektiv, um sicherzustellen, dass die
Maschine den ganzen Tag läuft und 24 Stunden lang keine Ausfallzeiten hat.
4. Lange Lebensdauer: 40 Millionen Aufnahmen
Maßgeschneiderter Service für alle Stile und Farben nach Ihren Wünschen

755&808&1064nm Diodenlasergriff:

* Deutschland Dilas importierte Laserbarren. (Neuester und bester goldener Laserbarren)
* Schüsse: 10–40 Millionen Schüsse
* 755 808 1064 nm ist für die Haarentfernung aller Haut- und Haartypen geeignet
1200 W, 1600 W, 1800 W Griff
Gleiche Technologie mit dem Eisplatin

https://sunshinekj.en.alibaba.com/contactinfo.html


Funktion des Diodenlasers:

Die 3 Wellen wirken gleichzeitig im selben Griff
755 nm für weiße Haut (feines, goldenes Haar)
808 nm für gelbe/neutrale Haut
1064 nm für Schwarz (schwarzes Haar)

Super Eiskühlungseffekt, schmerzfreie Behandlung ist angenehmer



Bildschirmanzeige
1. 14 Zoll großer Touchscreen, humanisiertes Design 2. Männlich/weiblich, Körperteile, 6 Hauttypen zur
Auswahl.
3. Englisch Ihre Muttersprache. 4. Kostenloser OEM-Programmservice (Logo/System...)



Detaillierte Spezifikationen des Diodenlasers
Artikel Vertikaler 755 nm 808 nm 1064 nm Diodenlaser
Lasertyp Diodenlaser, 10bar, 12bar, 16bar
Leistung jedes Balkens 120w
Anzeigesystem 14-Zoll-Echtfarben-Touchscreen
Wellenlänge 808 nm/755 nm/1064 nm
Punktgröße 12*24mm² 12*36mm²
Lebensdauer des
Lasergriffs Maximal 40.000.000 Schüsse

Energie 10-150 J/cm2 einstellbar (bis zu 150J/cm2 optional)
Pulsdauer 10~400ms einstellbar
Frequenz 1,0–10 Hz;
Kühlsystem TEC-Halbleiterkondensator Luft geschlossene Wasserzirkulation
Griffkraft 1000 W/1200 W/1600 W
Maschinenleistung 2000w
Elektrische Quelle 220V/50HZ oder 110V/60HZ
Kristalltemperatur -20~5°C
Maschinentemperatur 24°C konstante Temperatur
Leistungsbedarf AC220V/110V 50~60Hz



Bruttogewicht 80 kg
Unsere Fabrik


