






Information produit

1. Chirurgie de resurfaçage au laser 2. Chirurgie d'élimination des rides au laser 3. Chirurgie
d'élimination des cicatrices au laser 4. Blépharoplastie au laser 5. Autres applications :
élimination des naevus pimentés, des chloasmas, des taches de rousseur, des pigments
d'âge, des verrues, de la kératose séborrhéique, du syringome, des acnés, des milia, des
stries gravidarum ; rétrécissement des pores; Raffermissement de la peau; Greffe de
cheveux au laser ; Augmentation mammaire au laser et etc.

Fonction de la machine laser fractionnée CO2 :











Écran d'affichage

* Grand écran tactile couleur vraie de 14 pouces
* Expérience tactile super cool
* 6 langues pour votre choix, une langue spéciale peut être ajoutée
* Les services OEM sont acceptés, tels que le paramètre de réglage, incluent l'énergie/la
fréquence/la largeur d'impulsion
* 12 types de modèles de sortie

Véritable écran tactile de 14 pouces, 6 types de type de peau au choix



Type de laser Laser Vaginal Laser Co2 Vaginal Machine Laser CO2 fractionné
Longueur d'onde laser 1060nm
Puissance laser jusqu'à 40W (en option)
Système d'éclairage 7 bras articulés
Durée de pouls 100-5000us
Faculté mode unique
Diamètre focalisé du faisceau 0,25 mm
Zone focale 0,05 mm2
Formulaire de sortie Ultra Pulse, fractionné
En mode travail Chargement intermittent
Mode de numérisation Séquence, aléatoire, parallèle (commutable)
Numérisation de formes Triangle/carré/rectangle/rond/ovale/hexagone/linéaire
Zone du diagramme ≤20mm*20mm
Écran tactile coloré d'interface 14 pouces
Système de réfrigération Refroidissement par air, refroidissement par eau
La puissance d'entrée CA 230V±10%, 50HZ/ CA 110V±10% 60HZ
Taille du spot ≥0.2mm à la mise au point
Temps de rayonnement / Intervalle de temps 0,01 1 s
Faisceau de visée Rayon infrarouge 635nm
Source de courant 110/220V10% 60HZ 6A


