


Avantages
1.3 ondes 1064nm 808nm 755nm, 3 en 1 tout type de peau peut être utilisé haute puissance : NOUVELLE
poignée 1200W/1800W pour les options
2. Grande taille de point 12 x 20 mm, 12 x 36 mm, solution d'épilation du visage et du corps.
3. Système de refroidissement : système de refroidissement Dual-TEC unique, le plus efficace pour
garantir le fonctionnement de la machine toute la journée, 24 heures sans temps d'arrêt.
4.Longue durée de vie : 40 millions de coups
Service personnalisé pour tous les styles toutes les couleurs comme vous le souhaitez

Fonction du laser à diode

Les 3 vagues fonctionnent dans le même manche en même temps
755nm pour les peaux blanches (cheveux fins et dorés)
808nm pour peau jaune/neutre
1064nm pour les noirs (cheveux noirs)

https://sunshinekj.en.alibaba.com/contactinfo.html


Super effet de refroidissement de la glace, le traArticleent indolore est plus
confortable



Écran d'affichage
1. Grand écran tactile de 14 pouces, conçu humanisé 2. Mâle/femelle, parties du corps, 6 types de peau
en option.
3. Anglais votre langue maternelle. 4. Service de programme OEM gratuit (logo/système...)



Spécifications détaillées de la diode laser glace platine
Item Laser à diode verticale 755 nm 808 nm 1064 nm
Type de laser Diode laser, 10 barres, 12 barres, 16 barres
Puissance de chaque
barre 120w

Système d'affichage Écran tactile couleur véritable de 14 pouces
Longueur d'onde 808nm/755nm/1064nm
Taille du spot 12*24mm² 12*36mm²
Durée de vie de la poignée
laser Max 40 000 000 coups

Énergie 10-150 J/cm2 réglable (jusqu'à 150J/cm2 en option)
Durée de pouls 10 ~ 400 ms réglable
Fréquence 1,0-10 Hz ;
Système de
refroidissement Condenseur à semi-conducteur TEC air circulation d'eau fermée

Manipuler la puissance 1000w/1200w/1600w
Puissance des machines 2000w
Source électrique 220V/50HZ ou 110V/60HZ
Température cristalline -20~5°C
Température de l'appareil Température constante de 24°C



Puissance requise AC220V/110V 50~60Hz
Poids brut 80KG

Notre usine


