
Gestire le caratteristiche della depilazione laser a diodi:

»» Barra laser USA, 12 barre, alta potenza 1200w
»» Sistema di raffreddamento del condensatore TEC: 2 grandi condensatori TEC da 1200 W,
mantengono l'acqua costantemente a 24 ℃, assicurano il funzionamento della macchina
continuamente senza fermarsi
»»Effetto Super Cooling: Sapphire Temperature-5~3℃. Riduci efficacemente il dolore nel
trattamento e crea
»»Pompa dell'acqua dell'Italia: più meglio per il cerchio dell'acqua laser, toglie il calore, maggiore
durata.
»»Due filtri per l'acqua: due resioni di scambio per uso alimentare, possono garantire la qualità
dell'acqua per la circolazione
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Effetto del trattamento

1. Depilazione indolore, nessun effetto collaterale.
2. Forte potere, la Germania ha importato il modulo del diodo laser, 10bar, 12 barre, 16 barre
disponibili.
3. Grande dimensione del punto 12 * 20 mm o 12 * 35 mm, per una rapida depilazione.
4. Miglior sistema di raffreddamento: condensatore a semiconduttore ad aria acqua TEC, la
temperatura dell'acqua può essere controllata tra 26 ° C e 28 ° C, 24 ore
continuamente funzionante.





Sistema

6 tipi di pelle È possibile aggiungere qualsiasi lingua

Il logo può essere aggiunto gratuitamente Touch screen da 14,0 pollici


