








articolo Macchina dimagrante cavitazione vuoto RF
Schermo TFT-
LCD Touchscreen a colori da 8 pollici

Tecnologia CavitazioneVuotoRF (RF monopolareRF tripolare)

Manipoli

Testa della macchina per cavitazione RF ad ultrasuoni
Testina per liposuzione sottovuoto
Testa RF monopolare
Testina RF tripolare (grande)
Testina RF tripolare (piccola)

Frequenza di
cavitazione 40 kHz



Potenza massima
di cavitazione 300w

RF tripolare 1-10 MHZ (frequenza di uscita) 150 watt (potenza di uscita massima)
Monopilare RF 1-10 MHZ (frequenza di uscita) 150 watt (potenza di uscita massima)
Pressione del
vuoto 100 KPA

Misurare Dimensioni della macchina: 47 x 31 x 38 cm
Dimensioni dell'imballaggio della custodia in alluminio: 54 * 43 * 46 cm

Voltaggio 220 V CA / 110 V CA
NO 15 kg
GW 25 kg

Effetto dell'applicazione e del trattamento:
>Suitable for 6 different color skin,including the dark skin.
>The sapphire temperature cools down 0~3°C,clients feel comfortable and painless in
whole treatment .
>Long continuous working time,ensure the works in Clinic/salon use.





Consulta subito!


