
למה כל מכוני היופי והקוסמטיקאיות בוחרים בטיטניום

 .מקצועי. יש לנו יותר מ-15 שנות ניסיון בתחום מכונות היופי היוקרתיות .1
.בטיחות. ללא תופעת לוואי על עור ובלוטות הזיעה, ללא צלקת .2
.קירור מהיר, המשיגים הסרת שיער ללא כאבים .3
מתאים לכל סוגי העור, שיער דק בעור שחור ניתן להסיר ,nm 808nm1064nmפופולרי. אורך גל משולש: 755 .4
.בקלות
.אנרגיה גבוהה. גודל כתם לאגר, 50 מיליון זריקות, הורס ביעילות זקיקי שיער, הסרת שיער לצמיתות .5
הצגת ידיות



>>> Big 20*12 גודל נקודהmm, 12*35mm for option
>>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
>>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience









.אינץ', מציע חווית מגע סופר מגניבה K 14מסך 4 *
.מתקבל. כוונון הפרמטר בסדר OEM שירות*
הוסף את הלוגו והשפה שלך בחינם *

מפרט של מכונה להסרת שיער בלייזר דיודה
פריט nm808nm1064nmלייזר דיודה אנכי 755
סוג לייזר בר לייזר רפואי דיודה לייזר: 10 ברים/15 ברים
כוחו של כל בר w/Barרפואי עם 120
מערכת תצוגה 'מסך מגע בצבע אמיתי בגודל 14 אינץ
אֹרךֶ גלַ 808nm/755nm/1064nm
Spot Size mm²/12*36mm²רפואי עם 12*24
תוחלת חיים של ידית לייזר לפחות 40 מיליון יריות
אֵנרֶגְיִהָ 10-150 J/cm2 150 מתכוונן (עדJ/cm2 אופציונלי)
משך הדופק 30 ~ 400ms מתכוונן
תדירות ;הרץ 1.0-10
מערכת קירור קומפרסוראווירסגור זרימת מים
ידית כוח 1000w/1200w/1600w/1800w
כוח מכונה וואט 4000
מקור חשמל 220V/50HZ 110 אוV/60HZ
טמפרטורת קריסטל מעלות צלזיוס 3~20-
טמפרטורת המכונה מעלות צלזיוס 24
דרישת חשמל AC220V/110V 50~60Hz



מופע מכונות



ספק הסרת שיער בלייזר דיודות
יצרני מכונות לייזר דיודות
מפעל מכונות להסרת שיער דיודה לייזר ספק
מכונת הסרת שיער בלייזר ספא
מכונה להסרת שיער בלייזר דיודות בסיטונאות
נא להתייעץ איתנו לפרטים נוספים.
!24 שעות באינטרנט


