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Zaleta lasera diodowego:

1. 755 808 1064 nm

2. Do usuwania wszystkich rodzajow skéry i wtoséw.

3. Skuteczne dla mieszkow wtosowych powoduja akumulacje ciepla, trwale bezbolesne
usuwanie wiosow.

4. Prawie bez rozpraszania skory, bez szkody dla skory i gruczotéw potowych, bez blizny,
bez zadnych skutkow ubocznych

5. Uktad chiodzenia 3 w 1: chiodzenie powietrzem chtodzenie woda chtodzenie TEC System
3w 1. Zdolnos¢ do pracy 24 godziny,

6. 12*35mm duzy rozmiar plamki, skro¢ czas leczenia dla oryginatu 1/5

7. Dodaj logo i jezyk za darmo



Different spot size Handle color optional
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Large 3.5cm spol size, and integration of three wavelengths

Hair removal is quick, efficient and convenient

More powerful energy absorption by the melanin
chromophore, making it odeal for the widest range of

F55nm ~ | hair types and color

Deep penetration of the hair follicle with high
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Wyswietlacz

* 12,4-calowy ekran dotykowy True Color, oferujacy super fajne wrazenia dotykowe.
* Ustuga OEM jest akceptowana. parametr regulacji jest w porzadku.
* Dodaj swoje logo i jezyk za darmo



Screen Image

10.4 inch touch screen easy to operate.

ATLEOME

LANGUAGE INTERFACE MAIN INTERFACE | GENDERINTERFACE

Specyfikacja maszyny do usuwania wlosow laserem diodowym

Przedmiot Pionowy laser diodowy 755nm808nm1064nm

Typ lasera Laser diodowy, 12 baréw/16 baréw

Moc kazdego paska 100w

System wyswietlania 12-calowy kolorowy ekran dotykowy

Dlugosc¢ fali 808nm/755nm/1064nm

Rozmiar plamki 12*¥20mm?/12*35mm?

Zywotnos$¢ uchwytu laserowego 808nm: Co najmniej 10-40 milionéw strzaléw
Energia Regulacja 10-150 J/cm2 (opcjonalnie do 150 J/cm?2)

Czas trwania impulsu 40 ~ 800ms regulowany



