
Este produto é baseado na tecnologia de laser de diodo para depilação, que é segura e eficiente.
O feixe emitido pela máquina de laser de diodo penetrará na superfície da pele e eventualmente será
absorvido pelo folículo piloso e, através da absorção seletiva da energia do laser, o folículo piloso é
danificado e não pode mais crescer o cabelo, sem danificar o tecido circundante.
O processo de depilação a laser por congelamento é simples e rápido, e geralmente não deixa cicatrizes
após o tratamento. Depilação a laser de congelamento pode ser depilação permanente, geralmente 3-5
vezes pode ser depilação permanente. O laser de congelamento é o método de depilação permanente
mais avançado, que tem efeito óbvio de depilação, velocidade de operação rápida, dor leve, sem efeitos
colaterais no corpo humano e quase nenhum impacto na pele.



Adequado para depilação de todas as cores da pele, incluindo pele bronzeada
755nm para depilação de pele branca (pelos finos/ dourados).
808nm para depilação de pele amarela (natural).
1064nm para depilação de pele negra (cabelo preto) e pele bronzeada.





Sistema de resfriamento contínuo ICE PLUS. O processo de tratamento é mais confortável.
Pode trabalhar continuamente por 24 horas.



O mais recente design de plug-in pode tratar partes pequenas do corpo de difícil acesso, como pêlos do
nariz, sobrancelhas, aurícula e assim por diante!



Programa da Máquina
1. Tela grande de 14 polegadas, toque rápido
2. Masculino e feminino, 6 partes do corpo, 6 tipos de pele, software inteligente de configuração
3. 6 opções de idioma, seu idioma nativo pode ser adicionado
4. Serviço de programa OEM gratuito (idioma/logotipo/sistema/cor...)



Parâmetro técnico

Modelo Laser de diodo D18
Tipo de laser Alemanha/EUA importados, 8--16 barras
Mostrar Tela sensível ao toque 4K de 14----15,6 polegadas
Comprimento
de onda 808nm ou 755nm808nm1064nm

Tiros 40 milhões de tiros
Energia 10~150 j/cm2, ajustável
Frequência 1-10Hz

Resfriamento Resfriamento TEC duplo de alta velocidadeAr e cabeça de tratamento de circulação de água próxima com temperatura de
resfriamento semicondutor ajustável

Poder 3500W
Tamanho do
ponto 12*20mm/12*35mm para escolher

Tensão 110 V/60 HZ ou 220 V/50 HZ para escolher

Certificado pela FDA, qualidade profissional



1 Fabricante de instrumentos de beleza de 5 anos, para fornecer suporte técnico mais



profissional e abrangente e serviços personalizados!

Treinamento
* Manual Vídeo Parâmetro
* Treinamento on-line
*Professora de Beleza respondendo
* Suporte a clientes locais

Serviço
* Garantia: 2 anos para máquina, 1 ano para alça (sem limite de tiros)
* Telefone pós-venda para manter contato.
* Serviço de OEM

Prazo de entrega: 3-7 dias úteis após o pagamento

Forma de entrega: por via aérea, DHL, TNT, Fedex ou agente de entrega
Antes da entrega: teste de vídeo e fotos
Após a entrega Garantia: 2 anos, oferecemos serviço pós-venda impecável
Quer saber mais, bem-vindo ao consultar! 7*24 horas online!


