
Особенности обработки диодной лазерной эпиляции:

»»Лазерная планка США, 12 полос, высокая мощность 1200 Вт
»»Система охлаждения конденсатора TEC: 2 больших конденсатора TEC мощностью 1200 Вт
поддерживают постоянную температуру воды 24 ℃, обеспечивая работу машины
постоянно без остановки
»»Эффект суперохлаждения: температура сапфира-5~3℃. Эффективно уменьшить
болезненность при лечении и сделать
» »Итальянский водяной насос: лучше подходит для лазерного водяного круга, отводит тепло,
увеличивает срок службы.
»»Два фильтра для воды: два пищевого фильтра, могут обеспечить качество воды для
циркуляции







»»Эффект суперохлаждения: температура сапфира-5~3℃. Эффективно уменьшить
болезненность при лечении и сделать

»»Итальянский водяной насос: лучше подходит для лазерного водного круга, отводит тепло,
продлевает срок службы.

»»Два фильтра для воды: два пищевого фильтра, могут обеспечить качество воды для
циркуляции

Эффект лечения

1. Безболезненное удаление волос, отсутствие побочных эффектов.
2. Сильная мощность, импортированный из Германии модуль лазерного диода, 10 бар, 12 бар,
16 бар в наличии.
3. Большой размер пятна 12*20 мм или 12*35 мм, для быстрого удаления волос.
4. Лучшая система охлаждения: воздух вода полупроводниковый конденсатор TEC,
температура воды может регулироваться в пределах 26 ° C—28 ° C, 24 часа.
непрерывно работает.





Система

6 типов кожи. Можно добавить любой язык.

Логотип можно добавить бесплатно14,0-дюймовый сенсорный экран


